Varifran kommer knallen nar man drar en kork ur en flaska?

Syfte:
Avsikten med forsoket ar att undersoka hur ljudet uppkommer da en kork dras ut ur en flaska.

Materiel:
Plexiglasspruta (20 cm?®), tryckgivare TI-Nspire och labslade.

Forberedelser:

Matutrustningen:

e Anslut tryckgivaren till kanal CH 1 pa labsladen.

e Tryck kolven &nda in i botten pa trycksprutan och anslut sedan kolven till tryckgivaren
TI-Nspire™:

e Starta programvaran TI-Nspire (alternativt satt pa
handenheten da sladen monterats pa denna).

TI-Nspire 6ppnar nu ett fonster for datainsamling. “f"iJ _
e Timebased &r valt som standarsétt for insamling och du "‘,h

behover darfor bara &ndra insamlingshastighet och
forsokslangd. Klicka pa Experiment foljt av Collection
Setup och skriv in 10000 punkter/sekund for Rate och
0,2 sekunder for Duration. Nar du klickar pa OK far du
ett meddelande att ditt val ar olampligt for den angivna

sensorn. Bortse fran meddelandet genom att klicka OK. D 68

e Vid forsoket ska du rycka kolven ur sprutan och hela forsokslangden &r 0,2 s. Det innebar att du
maste ange nar data ska borja samlas in. Det sker genom att valja Experiment, Advanced Setup
foljt av Triggering och SetUp. Eftersom trycket kommer att sjunka da du drar ut kolven véljer du ”
Decreasing through Treshold med troskelvérdet 90 kPa. Det ar onddigt att samla in data innan
detta troskelvarde natts. Klicka darfor pa OK. Installningarna &r klara. Se bilden ovan!

Utforande:

e Klicka pa den grona startpilen nere till vanster i
fonstret. Nu vantar programmet pa att trycket ska B
understiga 90 kPa for att insamlingen av data ska borja.

e Fatta ett stabilt tag runt sjalva sprutan med ena handen
och dra sedan snabbt ut kolven ur sprutan. Upprepa
forsoket om du inte fick med den del av experimentet
da trycket ater kommit upp till lufttrycksniva.
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Utvardering:

e Studera grafen och forklara dess utseende. Forsok ocksa komma underfund med hur ljudet kan
tankas uppkomma. Tank pa att ljud ar en tryckvariation i det medium dér det fortplantas, i det har
fallet i luft. Zooma in olika delar av grafen for att fosoka finna forklaringen.

e Nar du hittat kéllan till ljudet &r det lampligt att zooma in just denna del och férsoka
bestamma frekvensen och vaglangden hos ljudpulsen.

e Hur stammer vaglangden 6verens med sprutans langd? Kan du nu forklara hur ljudet alstras?

e Skriv forsoksrapport och delge omvarlden dina observationer.
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